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Tabela przedmiaru robót

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W MUZEUM PRZYRODY W DROZDOWIE

Ryszard Klimek
Data utworzenia: 2010-09-14

Opis robót Ilość robót

Dział nr 1. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

Jednostka: 1m2 0.9300

Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna z drewna. Okna uchylne jednodzielne o 
powierzchni do 0,4m2, mocowane na dyble

1. KNR 0-19  0930-0101 analogia   [ST-0001]

0,72*0,42+0,78*0,40*2      0.9264

Jednostka: 1m2 0.4700

Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe. Okna uchylne jednodzielne 
o powierzchni do 0,6m2, mocowane na dyble

2. KNR 0-19  0930-0201 analogia   [ST-0001]

3,14*0,55*0,55/2      0.4749

Jednostka: 1m2 14.5600

Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe. Okna drewniane uchylne 
jednodzielne o powierzchni do 1,0m2, mocowane na dyble

3. KNR 0-19  0930-0301 analogia   [ST-0001]

0,80*1,10*2+0,75*1,00*12+0,36*2,18+0,36*1,60+1,44*0,55*2+1,48*0,
58

    14.5632

Jednostka: 1m2 2.6100

Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe. Okna drewniane 
rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 1,5m2, mocowane na dyble

4. KNR 0-19  0930-0801 analogia   [ST-0001]

0,90*1,45+0,65*2,00      2.6050

Jednostka: 1m2 3.4100

Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe. Okna drewnianerozwierane 
i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni ponad 1,5m2, mocowane na dyble

5. KNR 0-19  0930-0701 analogia   [ST-0001]

0,71*2,18+1,05*1,77      3.4063

Jednostka: 1m2 17.8200

Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe. Okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni ponad 1,5m2, mocowane na dyble - OKNA SKRZYNKOWE W CZĘŚCI  
DWORKOWEJ NA PARTERZE

6. KNR 0-19  0930-0701 analogia

9*1,20*1,65     17.8200

Jednostka: 1m2 20.7000

Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe. Okna drewniane 
rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,5m2, mocowane na dyble

7. KNR 0-19  0930-1001 analogia   [ST-0001]

1,15*2,00*9     20.7000

Jednostka: 1m2 32.8300

Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowez PCV. Okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni ponad 2,5m2, mocowane na dyble

8. KNR 0-19  0930-1101 analogia   [ST-0001]

1,31*2,18*6+1,73*2,18*2+1,87*2,18*2     32.8308

- 1 -



Opis robót Ilość robót

Dział nr 2. WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

Jednostka: 1m2 19.8100

Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe.   Drzwi balkonowe 
mocowane na dyble

9. KNR 0-19  0930-1201-analogia   [ST-0001]

Część dworkowa 1,05*2,150      2.2575
Część willowa 1,27*2,950+1,23*2,590+1,18*2,850*2+0,94*2,07*2     17.5498

Jednostka: 1m2 2.9300

Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi  zewntrzne. Drzwi  zewntrzne 
drewniane podwójne - ościeżnica drewniana o szerokości 40cm mocowana na dyble - DRZWI ZEWNETRZNE OD TARASU 
WSCHODNIEGO

10. Kalkulacja własna

1,30*2,25      2.9250

Dział nr 3. WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH - PARAPETY ZEWNĘTRZNE

Jednostka: 1 m2 29.8400

Wymiana obróbek z wyk.i montażem podokienników i obróbki okienka dachowegoz blachy miedzianej. Elementy 
przyokienne przewidziane do obróbki blachą miedzianą. podokienniki o szer. 25 - 50 cm.

11. KNR 4-01W  0543-0200 analogia   [ST-0002]

Częśc dworkowa 0,35*(1,85*12+0,95*2+1,20)      8.8550
Cześć willowa 0,48*(1,47*6+1,89*2+2,01*2+0,87+1,33*9+0,83+0,54*2+1,21*2+1,06+

0,98*4+1,65*3)
    20.9856

- 2 -


